Road Risk: Managing Work-Related Vehicle
Collisions Stats and Facts — Spanish

HECHOS

1. Variabilidad de la velocidad: los vehiculos de trabajo que circulan a una
velocidad excesiva para las condiciones del trafico, el clima o la carretera
reducen el tiempo de reaccién y aumentan la gravedad de las colisiones.

2. Fatiga del conductor: los turnos largos, los horarios irregulares y el descanso
inadecuado merman el estado de alerta y la capacidad de toma de decisiones, 1o
que hace que los conductores relacionados con el trabajo sean mas propensos a
sufrir accidentes.

3. Conduccién distraida: los dispositivos méviles, las radios, los sistemas de
navegacién o el papeleo desvian la atencién de la carretera, lo que provoca
salidas de carril y colisiones por alcance.

4. Angulos muertos: Los vehiculos comerciales grandes y los camiones de trabajo
tienen angulos muertos importantes, lo que aumenta el riesgo de atropellar a
peatones, ciclistas o vehiculos mas pequefios.

5. Mantenimiento deficiente del vehiculo: Los frenos desgastados, los neumdticos
con poco dibujo, las luces defectuosas o los problemas de direccién aumentan la
posibilidad de averias mecanicas en momentos criticos.

6. Exposicion a las condiciones meteoroldgicas: La lluvia, la niebla, 1la nieve y el
hielo aumentan el riesgo de colisién para los trabajadores que conducen en todas
las condiciones, especialmente en carreteras rurales o de alta velocidad.

7. Fijacién inadecuada de la carga: La carga sin asegurar o que se desplaza
desestabiliza los vehiculos, provoca vuelcos o caidas a la calzada, lo que crea
peligros para varios vehiculos.

ESTADISTICAS

e En Estados Unidos, los accidentes de trafico relacionados con el trabajo
causaron mads de 21 000 muertes de trabajadores entre 2011 y 2022, lo que
representa el 35 % de todas las muertes relacionadas con el trabajo, y las
tendencias muestran riesgos persistentes hasta 2025.

e En Canadd, las colisiones de vehiculos motorizados causaron 1768 muertes en
2021, un 1,3 % mas que en 2020, y la conduccién relacionada con el trabajo
contribuyé de manera significativa al costo social anual de 36 000 millones de
doélares de los accidentes.

e Las lesiones causadas por accidentes relacionados con el trabajo en Columbia
Britdnica representaron el 3,2 % de todas las reclamaciones por pérdida de
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tiempo, pero supusieron el 5,5 % de los costes totales entre 2020 y 2024, lo que
pone de relieve el impacto econdédmico en los sectores con un alto indice de
conduccién.

En Canadd, el comportamiento de los conductores fue un factor determinante en el
87 % de las colisiones mortales en 2020, incluyendo la conduccién distraida (22
%) y el exceso de velocidad (25 %), a menudo relacionados con la fatiga y las
prisas relacionadas con el trabajo.

Los empleadores estadounidenses se enfrentan a unos costes medios por accidente
de 16 500 ddélares por incidente, que aumentan hasta 74 000 délares en caso de
lesiones y mas de 500 000 délares en caso de fallecimiento en accidentes de
trafico relacionados con el trabajo (estimaciones para 2020-2025).

En Canadd, se produjeron 7868 lesiones graves por colisiones de vehiculos de
motor en 2020, y los accidentes relacionados con vehiculos seguiran siendo una
de las principales preocupaciones prevenibles en el lugar de trabajo hasta 2024.



